
Trockenbau

OKFF/FOK

OKRD/ROK

Höhenangabe bezogen auf  ± 0,00 (OKFF EG)

Höhenangabe bezogen auf  ± 0,00 (OKFF EG)

OK Rohbau

OK Ausbau

± 0,00 =789.00 OKFF  EG (Oberkante fertiger Fußboden EG

Stahlbeton

Wärmedämmung

Stahl

Holz

Vormauerung

Sämtliche Masse sind vor Ausführung örtlich und rechnerisch zu prüfen

Parapethöhen (PH=Rohparapethöhe)  beziehen sich auf   OKFF
Sturzhöhen  (STUK=Sturzunterkante Roh)  beziehen sich auf   OKFF

Türlichten sind Stocklichten
Fensterlichten sind Mauerlichten

Einrichtung

Mauerwerk

UK
STUK
RL
RR
OZ
UZ
WD
DD
DS-O
DS-U
BD
BK
BS
MD(WD)
WWS
SWS
FBH

Unterkante
Sturzunterkante
Rolladen
Regenfallrohr
Oberzug
Unterzug
Wärmedämmung
Deckendurchbruch
Deckenschlitz oberhalb Decke
Deckenschlitz unterhalb Decke
Bodendurchbruch
Bodenkanal
Bodenschlitz
Mauer(Wand)durchbruch
Wandschlitz (waagrecht)
Wandschlitz (senkrecht)
Fußbodenheizung

AD
PH
BR
DK
DR
FB
FH
FX
HK
JA
OK
PA
RD
R
ML
FDUK
RDUK

abgehängte Decke
Parapethöhe
brandhemmend
Drehkippfenster
Drehfenster
feuerbeständig
feuerhemmend
Fixverglasung
Heizkörper
Jalousie
Oberkante
Paneel
Rohdecke
rauchdicht
Mauerlichte
fertige Deckenunterkante
Rohdeckenunterkante

ROHRDURCHFÜHRUNGEN/DECKENDURCHBRÜCHE ETC.
HAUSTECHNIK-ELEKTRO ÜBERPRÜFEN!

INDEX
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Grazer Bundesstraße 26A - 5023 Salzburg
Ruf: 0662/ 43 60 11  Fax: 0662/ 43 60 08

e - Mail:  offfice@archb-h.at

berger.hofmann og

BAUVORHABEN

DATUMWP

p-201_D_50_200_09.10.2017_

DATUM

Erdgeschoss

09.10.17

D

STERNWARTE  SALZBURG

BAUHERR

B A U H E R R

HAUS DER NATUR

torsten.klade@hausdernatur.at

DIREKTOR DR. WINDING NORBERT

BAUHERR
HAUS DER NATUR
DIREKTOR STEV.DR. KLADE TORSTEN

FREIGABEVERMERK

0699/10 75 48 46

BAUHERR
HAUS DER NATUR
LEITER ASTRO-ARGE DR. WINDHAGER HELMUT

astro.sbg@aon.at
0664/61 75 600

VERANSTALTUNGSBETRIEB
CHOROS - concept alfons.weissenbacher@choros-concept.com

0676/46 76 990HR. WEISSENBACHER ALFONS

K O N S U L E N T E N

BAUFIRMA / KOSTENMANAGEMENT

projekt@stipschik.at
0664/23 47 623

EBSTER BAU GMBH

BAU- PROJEKTLEITUNG
BAUMANAGEMENT DEUTINGER

STATIK
IB STIPSCHIK

t.deutinger@bmdeutinger.at
0664/81 24  760

geometer@fleischmann.co.at
0662/87 53 14-0

w.habring@hbeg.at
0664/44 03 308

BAUPHYSIK
HABRING BAU ENGINEERING

GEOMETER
GEOMETER DI GERNOT FLEISCHMANN

m.lettner@raumklima.cc
0664/44 03 308

HKLS - PLANUNG
RAUMKLIMA

E - PLANUNG
SCHMIDLECHNER  GmbH

office@elektroschmidlechner.at
0650/32 42 150

KANAL QUELLFASSUNG
KARL&PEHERTSDORFER

h.karl@kup-zt.at
0650/35 04 903

office@ebster-bau.at
06214/65 00-0
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-1,o8 (787.92)
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-1,14 (787.86)

+/-0,00

+/-0,00 -0,05

-0,05

±0,00

-0,20

±0,00

-0,20

-0,03

-1,oo (788.oo)

-1,14 (787.86)

-0,32 (788.68)

-0,5o (788.5o)-0,5o (788.5o)

-0,6o

UNTERPLANUM -0,75 (788.25)

-1,09 (787.91)

EG  ±0,00 (=789,00)
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B
B

C
C

D
D

OK ZUGANG (=788,40)
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BUEHNE +0,40 FOK

GEDECKTER FREIBEREICH

RAMPE 7.4%
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SW

AWo3

AWo3

AWo3

AWo1 AWo1

AWo3

AWo1

2.25 x 1.50 x 0.80 (ABMINDERUNG STOCKPROFIL)   = 2,7oM2
2.7oM2   >22.39M2  10% DER BODENFLAECHE  (2.24M2)

BELICHTUNGSFLAECHE = BELICHTUNGSFLAECHE IN UMGEBUNG

BELUEFTUNG
2.25 x 1.50 x 0.80 x 0.5o
(ABMINDERUNG OEFNUNGSWINKEL DREHKIPPFLUEGEL )   = 1,35M2
1.35M2  >   2% DER BODENFLAECHE  0.44M2)

DK

2.7oM2  >  5% DER BODENFLAECHE ARBEITSBEREICH (1.12M2)

6 STGH
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OK WAND +/-0,25 (789,25)

VK VORDACH +2,90FOK

BELICHTUNGSFLAECHE = BELICHTUNGSFLAECHE IN UMGEBUNG

BELUEFTUNG

1.35M2  >   2% DER BODENFLAECHE  0.27M2)

2.25 x 1.50 x 0.80 (ABMINDERUNG STOCKPROFIL)   = 2,7oM2
2.7oM2   >13.99M2  10% DER BODENFLAECHE  (1.40M2)

2.25 x 1.50 x 0.80 x 0.5o
(ABMINDERUNG OEFNUNGSWINKEL DREHKIPPFLUEGEL )   = 1,35M2

2.7oM2  >  5% DER BODENFLAECHE ARBEITSBEREICH (0.70M2)

KONTUR LAMELLEN OG

BAUPLATZ + FLÄCHENUMWIDMUNG 2131m2
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H=2,1o

LE
INW

AN
D
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FAHNENMASTEN

RA
FFS

TO
RE

SERVIER-
WAGEN

TIEF-
KUEHL
SCHRANK 198L
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K

ARBEITSTISCHE FUER CATERING MIT 5XCEE 380/16A
UND WEITEREN  10 STECKDOSEN 230VAUF DEN ARBEITSTISCHEN VERTEILT

GESCHIRR-
SPUELER
KOMBI-

DAEMPFER
 85X92,5

ARBEITS-
TISCH

MOBILE BUEFFET
EINHEIT
9ox25o

RH 3,7o

BELICHTUNGSFLAECHE = BELICHTUNGSFLAECHE IN UMGEBUNG

BELUEFTUNG

3.oo x 3.oo x 0.80 (ABMINDERUNG STOCKPROFIL)   = 7,2oM2
7.2oM2   >36.25M2  10% DER BODENFLAECHE  (3.60M2)

2.oo x 1.25 x 0.80 x 0.5o
(ABMINDERUNG OEFNUNGSWINKEL DREHKIPPFLUEGEL )   = 1,ooM2

7.2oM2  >  5% DER BODENFLAECHE ARBEITSBEREICH (1.81M2)

1.ooM2  >   2% DER BODENFLAECHE  0.73M2)
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STUK +2,18 FOK

SICKERSCHACHT / ZISTERNE

60/60

GESCHIRR-
SPUELER
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SPUELE

90/60 60/1oo 60/1oo

60/60

60/13o
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Z.B ALUPROOF
 MB-EXPO

MOBILE WAERME-DURCHREICH SCHRANK
160X70 230V
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Wandschlitz
und DB
15x35

WD10x30
UK=RDOK

WD10x35
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12x12

LEIBUNG
SICHTBETON

LEIBUNG
SICHTBETON

LEIBUNG
SICHTBETON

LEIBUNG
SICHTBETON

ABGEHAENGTE DECKE RDUK -20CM

STB-PLATTE 35CM LT. S
TATIK  RDUK= +5,90
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VERDECKTER
ZARGEN

TUERSCHLIESSER
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TUERSCHLIESSER
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TUERSCHLIESSER

AUFLAGER LT. STATIK

STG
DECKENABSCHALUNG
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= +
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o

STB-PLATTE 25CM LT. STATIK  RDUK= +3,7o

DD /FDB
213/174

BAUTEILFUGE TELESKOP/GEBÄUDE

BAUTEILFUGE TELESKOP/GEBÄUDE
DECKENABSCHALUNG

DECKENABSCHALUNG

FBH
Verteiler
Nische
B=70cm
H=+90cm

FBH
Verteiler
Nische
B=70cm
H=+90cm

WS 20x5 RH
+DD 20x5

SW Aufstandsbogen
DN100

SW Aufstandsbogen
DN100

WS15x7
RDOK+1m1

BD 15x15

BD 15x15

WS15x7
RFBOK+1m1

WD 25x5
UK=RBOK

2 x WD Ø36cm
Mitte = DUK-26cm

2 x WD Ø36cm
Mitte = DUK-26cm

2 x WD Ø36cm
Mitte = DUK-26cm

2 x WD Ø36cm
Mitte = DUK-26cm

WD 5x5
UK=RBOK

BD 15x15

BD 50x30
DD 35x18
Schacht E90

BD 25x25
Schacht
E90

WS 10x10
RH

WS 10x10
RH

WD 10x10
UK=RBOK

WD 10x10
UK=RBOK

SW Aufstandsbogen
DN100

WD 36x26
OK=+3,55m1

WD 36x26
OK=+3,55m1

WS 15x15
RH

BD 15x15

WD 15x10
UK=RBOK
(-0,20)

Kondensatleitung PE32
in ZWD

Kondensatleitung PE32
in ZWD

BEGLEITHEIZUNG

BEGLEITHEIZUNG

BEGLEITHEIZUNG
TRESOR

Wandeinbauschrank,
Figur 211

Außenanschlüsse
1 x Frostsichere

Außenarmatur
1 x 230 V Steckdose

TRESOR
Wandeinbauschrank,
Figur 211
Außenanschlüsse
1 x Frostsichere
Außenarmatur
1 x 230 V Steckdose

ABSETZBECKEN

SD=788,50 (-0,50)
DN 1oo
KS=786,35 (-2,65)

SD=788,50 (-0,50)
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ZULAUF=784,78 (-4,22)

ABLAUF=784,68 (-4,32)

VERTIEFUNG OBERSEITIG IN ROHFUSSBODEN

SW Aufstandsbogen
DN100
VERTIEFUNG OBERSEITIG IN ROHFUSSBODEN

VERTIEFUNG OBERSEITIG IN ROHFUSSBODEN
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STUETZE LT. STATIK STUETZE LT. STATIK STUETZE LT. STATIK

STUETZE LT. STATIK STUETZE LT. STATIK STUETZE LT. STATIK

2 x WD Ø30cm
Mitte = DUK-21cm
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o F
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DOME-CENTER

RUECKSTAUEBENE
FOK KG -0,10 =786,02

WASSER- VER UND ABWASSERENTSORGUNGSPROJEKT
FA. KARL+PEHERSTORFER
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15°BOGEN

EM=-4,05
33%o DN 15o

PVC DN15o
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15°BOGEN
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XPS

GE
FA

EL
LE

 2.
2%
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GEFAELLE 2%

SD=786,02 (-2,98)
DN 25o
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t=2,5m=783,50

KS=784,57 (-4,43)

KS=784,57 (-4,43)

t=2,5m=783,50
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VK ROHFUSSBODENABSCHALUNG
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TRENNSTREIFEN EINLAGE
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FD/DD 15x15

RDUK +3,00

RDoK +3,25

EG  ±0,00 (=789,00)
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KONTUR ROHPARAPET OG

VK VORDACH +2,90FOK

THERMISCHE TRENNUNG

VK VORDACH +2,90FOK
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ISOKORB LT. STATIK
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BEGLEITHEIZUNG

FD/DD 15x15

OK FUNDAMENT
-0,60

OK FUNDAMENT
-0,60

FERTIGTEIL / ORTBETON GESCHLIFFEN

STR
AS

SE
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FA
HR

TSG
EFA

EL
LE

  1
%

RIGOL

OK WAND +/-0,25 (789,25)

OK WAND +/-0,00 (789,00)

VK ROHBAU KG

AUFSCHÜTTUNG SCHOTTERSTRASSE

ROK +3,95

RUK +3,7o

ROK +6,25

RUK +5,9o

SCHNITT k-k

ROK +3,95

RUK +3,7o
AUFLAGERUNG
LT. ANGABE KUMPELHERSTELLER

SCHNITT l
-l

GE
FA
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LE

  1
%

GE
FA

EL
LE

  2
%

STRASSENGEFAELLE NIVEAU ANPASSEN GEFAELLE CA.1%

GE
FA

EL
LE

  1
.5%

VK ROHBAU KGVK ROHBAU KG

Betonoptik

Betonoptik
Be

to
no

pt
ik

Ge
trä
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ma

t

abg. Decke 20cm

Rücksprung Sturz
b=5cm, h=33cm

DEHNFUGE LT. STATIK

DEH
NFU

GE 
LT. 

STA
TIK

DEH
NFU

GE 
LT. 

STA
TIK

VK BETON EG

VK
 BE

TO
N 

EG

VK BETON EGVK BETON EGVK BETON EG

LED-Leiste in Decke ü. EG
Maße ca. b=1,5cm; h=2,5cm

LED-Leiste in Decke ü. EG
Maße ca. b=1,5cm; h=2,5cm

DD 15x40 WS 15x40
RDUK-RDOK

WD 15x40
UK=RDOK

E-DD 20/120

Ge
fäl

le

PVC Rohr DN100 einlegen
(Speier)

LUFTWAERMEPUMPE
AUSSENGERAET

Fundamente für
LWP vorsehen!

DK D FIX-VSG FIX-VSG FIX-VSG DK D FIX-VSG FIX-VSG FIX-VSG FIX-VSG

FIX
-E

SG
DK

FIX
-E

SG
DK

FIX-ESGFIX-ESGFIX-ESG3xD-ESG

mi
t O

L 8
0

mi
t O

L 8
0

FIX ESG FIX ESG
2xD-PANEEL EICHE

D

D
VS

G
DK

DK

Kuppel 2

SERVIER-
WAGEN  1oox5o

RR
BEGLEITHEIZUNG

EN1125

EN
17

9

Flu
ch

tw
eg

Fluchtweg

FLUR-STIEGENHAUS
ESTRICH GESCHL.
16,47 m2
GD 01A

VA-RAUM
ESTRICH GESCHL.
26,82 m2
GD 01A

WISSENSCHAFTSRAUM
ESTRICH GESCHL.
36,86 m2
GD 01A

FOYER / AUSSTELLUNG
ESTRICH GESCHL.
72,56 m2
GD 01A

VORB.CATERING
ESTRICH GESCHL.
20,23 m2
GD 01B

MULTI / MEDIA
BETON BESCH.
6,82 m2
GD 01B

VORB. LAGER
ESTRICH GESCHL.
19,11 m2
GD 01B

FLUR
ESTRICH GESCHL.
15,95 m2
GD 01A

SESSEL -AR
ESTRICH GESCHL.
17,22 m2
GD 01B

KUEHLZELLE
4,32 m2
GD 01B

GEDECKTER BEREICH
BETON GESCHLIFFEN
109,68 m2

ANLIEFERUNG / FLUCHTWEG
Beton geglättet
15,84 m2

MUELLRAUM
Besenstrich
19,66 m2

PKW-STELLPLAETZE
SANDGEBUNDENE DECKE
75,00 m2

RAMPE-ZUGANG
Beton geglättet
54,68 m2

PKW-STELLPLAETZE
SANDGEBUNDENE DECKE
138,19 m2

VORPLATZ
SANDGEBUNDENE DECKE
177,97 m2
GD 01A

GRUENFLAECHE
RASEN / BEGRUENUNG
131,23 m2

GRUENFLAECHE
RASEN / BEGRUENUNG
864,07 m2

AUFENTHALT-VORB.
ESTRICH GESCHL.
13,24 m2
GD 01A

BEFESTIGTE FLAECHE
SANDGEBUNDENE DECKE
201,14 m2

TEPPICH
13,05 m2

75 98 37 20 10

20
1910

23

FUNDIERUNG TELESKOP LT. ANGABE STATIK

FUNDIERUNG TELESKOP LT. ANGABE STATIK

TELESKOP ZENTRUM

E-WD 40/20
OK=RDUK

VORTRAGSSAAL
ESTRICH GESCHL.
178,81 m2
GD 01B

26.06.17A ANPASSUNG STÜRZHÖHEN & ENTFALL GETRÄNKENISCHE

10.07.17B DIVERSE ANPASSUNGEN

02.08.17C VORDACH ADAPTIERT, WANDSCHEIBE BÜHNE 20cm, MÜLLBOX ADAPTIERT

22.09.17D FENSTER ADAPTIERT, RR SÜDOSTECKE ERGÄNZT
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